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Secretaria de Educacién Piblica

Instituto Tecnoldgico de Estudios Superiores de Los Cabos
Direccion General

ACTA DE RESGUARDO TEMPORAL

CONSTANCIA DE RESGUARDO TEMPORAL POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, SIENDO
LAS 17:00 HORAS DEL DfA 14 DEL MES DE FEBRERO DEL ANO 2025, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS, UBICADAS EN BOULEVARD TECNOLOGICO DE
LOS CABOS S/N, COLONIA GUAYMITAS, C.P. 23407, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S., LOS C. IGNACIO VELAZQUEZ MEDINA,
C. PERLA DANIELA BENITEZ CARDENAS, C. MIGUEL MARTIN MILLAN JIMENEZ Y C. DARISNEL GOMEZ
RODRIGUEZ, QUIENES OCUPAN LOS CARGOS DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, JEFA DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SUBDIRECTOR ACADEMICO Y SUBDIRECTOR DE PLANEACION
RESPECTIVAMENTE, DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS, QUIENES SE
IDENTIFICAN CON CREDENCIALES CON FOTOGRAFIA CON NUMEROS DE FOLIOS 0524029267220, 0503076264405,
0426053944896 Y 0352006295337 EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y CUYOS RASGOS FISICOS
CONCUERDAN CON QUIENES LA PORTAN, MISMAS QUE SE LES DEVUELVEN EN ESTE MISMO ACTO POR SER DE SU

PROPIEDAD.

HECHOS
1.- EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 SE REALIZO RECEPCION E INSPECCION OCULAR POR LOS C. PERLA DANIELA
BENITEZ (JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES) Y C. MIGUEL MARTIN MILLAN JIMENEZ
(SUBDIRECTOR ACADEMICO) DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS Y DEL QUE SE
DESPRENDE LA EXISTENCIA DE 4 CAJAS CORRESPONDIENTES A LA LICITACION LA-62-012-903035991-N-9-2024
ADJUDICADAS AL PROVEEDOR DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA. DE CV., CON NUMERO DE CONTRATO?/,
ITES-ADQ-04-2024/02, REPRESENTADO POR EL COQRDINADOR COMERCIAL C. MAURICIO JESAEL JIMENEZ SOT
MISMAS QUE FUERON RESGUARDADAS TEMPORALMENTE EN EL INSTITUTO EN EL EDIFICIO O , BAJO
RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR. EL CONTENIDO DE LAS CAJAS ESTA IDENTIFICADO EN LAS SIGUIENTES TABLAS:

_PARTIDA | MARCA MODELO DESCRIPCION | CANTIDAD | NO.DE CAJA
231 DEDUTEL | MCF103.07 | EQUIPO PARA COMPROBAR LA TEORIA 1 1
DE BERNOULLI
232 DEDUTEL | MCF103.11 | EQUIPO PARA DETERMINAR PERDIDAS 1 2Y3
DE FRICCION Y CONEXIONES N
241 DEDUTEL | MCF103.13 | EQUIPO PARA DEMOSTRACION DE 1 4
CAUDALIMETROS

Boulevard Tecnoldgico de Los Cabos y Gandhi, $an José del Cabo, B.C.S., C.P. 23407 Tels. 624-142-59-39 y
624-163-22-50 Ext. 2001 e-mail: direcciongeneral@loscabos.tecnm.mx www.itestoscabos.edu.mx
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Precio | importe total

CONCEPTO 2 e | Unidad de : ; Marca de e _
No. 5 Descripcién corta . Medida Cantidad : Modelo o IS umt?\fr:: sin sin IVA
MCF
1 EQU”,)O FRAAERRI IR, PIEZA 1 DEDUTEL $79,204.70 | $79,204.70
TEORIA DE BERNOULLI 103.07

EQUIPO PARA DETERMINAR

: ’ MCF
. PERDIDAS DE FRICCION Y PIEZA 1 pd DEDUTEL $352,120.45 | $352,120.45
CONEXICNES ’
EQUIPO PARA DEMOSTRACION MCF
3 i : PIEZA 1 BEDUTEL $147,733.74 | $275,542.46
DE CAUDALIMETROS 103,13

Importe general sin IVA con ndmero y letra: $ 579,058.89 (Quinientos setenta y nueve mil, cincuenta y ocho pesos 85/100 M.N.)
IVA con nimero y letra: $ 92,649.41 ( Noventa y dos mil, seiscientos cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.)
Importe general con IVA nimero y letra: $ 671,708.31 ( Seiscientos setenta y un mil, setecientos ocho pesos 31/100 M.N.)

2.- EL PRESENTE ACTO NO CONSTITUYE UNA ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROYEEDOR DEL
PRODUCTC QUE DERIVA DE LA LICITACION LA-62-012-903035991-N-9-2024, CON NUMERO DE CONTRATO: ITES-ADQ-
04-2024/02, POR LO QUE EL CONTENIDO DE LAS CAJAS REFERIDAS SIGUE EN PODER DEL PROVEEDOR, QUEDANDO(Q\\
PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO-PACTADO EN EL CONTRATO CELEBRADO.

Boulevard Tecnoldgico de Los Cabos y Gandhi, San José del Cabo, B.C.S., C.P. 23407 Tels. 624-142-59-39 y
| 624-163-22-50 Ext. 2001 e-mail: direcciongeneral@loscabos.tecnm.mx www.itesloscabos.edu.mx
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de Los Cabos
Direccion General

Instituto Tecnolégico de Estudios Superiores

CIERRE DEL ACTA

CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 17:40 HORAS DEL DIA

NO EXISTIENDO MAS HECHOS QUE HACER
SU CONFORMIDAD EN

14 DE FEBRERO DE 2025, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, MANIFESTANDO
CUANTO AL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES.

C. IGNACIO VELAZQUEZ MEDINA C. DARISNEL GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIO}' ADMINISTRATIVOS SUBDIRECTOR DE PLANEACI{')N

: DANIELA BENITEZ CARDENAS
JEFA DEL DEPARFAMENTO DE/EERVICIOS GENERALES C. MIGUEL

ILLAN JIMENEZ
ACADEMICO

COORDINADOR COMERCIAL
DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
S.A.DEC.V.

Boulevard Tecnolégico de Los Caboes y Gandhi, San José del Cabo, B.C.S., C.P. 23407 Tels, 624-142-59-39 y
624-163-22-50 Ext, 2001 e-mail: direcciongeneral@loscabos.tecnm.mx www.itesloscabos.edu.mx
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CARTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROMISO POR PARTE DEL PROVEEDOR DEDUTEL EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS PENDIENTES DE INSTALACION
PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DEL EQUIPO ESPECIALIZADO ADQUIRIDO A TRAVES DEL

CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE

CARTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROMISO PARA SERVICIOS
DE INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION

INFRAESTRUCTURA ACADEMICA PARA EL

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS NUMERO ITES-ADQ-04-2024/02.

SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS UBICADA EN C. GANDHI, GUAYMITAS C.P.
23483 SAN JOSE DEL CABO B. C. S.,, EN DONDE NOS COMPROMETEMOS A LLEVAR A CABO LOS
SERVICIOS PENDIENTES DE INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION BAJO PREVIA
CONFIRMACION DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS AL USUARIO FINAL Y BAJO DISPONIBILIDAD DE
AGENDA DE NUESTRA AREA DE SERVICIOS PARA LAS PARTIDAS ABAJO DESCRITAS, CUYA DESCRIPCION
GENERICA SE COMPULSA CON EL PEDIDO INTERNO D020/24, QUE A CONTINUACION SE DETALLA Y QUE

COINCIDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS.

Partida

Descripcidn

Cantidad

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

231

Equipo para comprobar la teoria de Bernoulli

Marca: DEDUTEL

Modelo: MCF 103.07

El médulo avanzado de Demostracion del Teorema de Bernoulli esta compuesto principalmente por un
conducto de seccidn circular con forma de cono truncado, transparente y con siete tomas de presién
para medir, simultdneamente, la presion estatica de cada seccién.

Todas las tomas de presién estan conectadas a un mandmetro con un colector de agua (el agua puede
estar presurizada). Los extremos de los conductos son desmontables, lo que permite colocarlos en
forma convergente o divergente con respecto a la direccion del flujo. También hay una sonda (Tubo de
Pitot) que se mueve a lo largo del conducto o mide la altura en cada seccién (Presion dinamica).
Ajustando la valvula de control ubicada en el extremo del médulo se puede modificar el caudal y la
presién en el médulo. Una manguera flexible unida a la tuberia de salida se dirige al tanque de medicion
volumétrica. Para la operacién, el mddulo se coloca sobre la mesa hidrdulica superior. Tiene patas
ajustables para nivelacién. La tuberia de entrada termina en un acoplamiento hembra, que puede
conectarse directamente a la alimentacion de la mesa.

Caracteristicas

Seccion Venturi mecanizada a partir de acrilico transparente.

Ocho tomas de presion estatica mas una medicién de altura total

Valvula de control de flujo

Tablero manémetro con ocho tubos

Accesorio de liberacion rapida para una facil conexion al banco hidraulico

Software educativo disponible como opcién

Determinacion de la seccidn exacta en el tubo Venturi.

Demostracion del teorema de Bermollli.

Posicion divergente convergente,

Determinacion de la ecuacién del teorema de Bernoulli.

Paosicion convergente-divergente,

Observacion de diferencias entre la posicion convergente vy divergente.

Especificacion:

Rango del mandmetro: 0 a 300 mm de agua.

Numero de tubos manometros: 8.

Diametro de garganta aguas arriba: 25 mm.

Estrechamiento:

Aguas abajo: 21°.

Aguas arriba: 10°.

Sistema de enganche facil y rapido incorporado.

Estructura de aluminio anodizado/recubierto de polvo MS y panel de acero pintado.

Banco Hidraulico o Sistema Basico de Alimentacion Hidraulica.

Largo x Ancho X Alto: 600 x 350 x 550 mm

Calle Ocho No. 6, Fracc. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México C.P. 53370,
TELS.: 55 68 22 59 00, (55) 55 76 14 77, (55) 53 59 65 35, 800 777 11 06 www.dedutel.com
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Peso: 40 kg

Se informa que, para garantizar el correcto funcionamiento y manejo del equipamiento, el personal
encargado de la instalacién recibira la capacitacién técnica correspondiente.

Esta capacitacién sera realizada por personal calificado y especializado proporcionado en caso de
resultar adjudicado, con el fin de asequrar que la instalacién cumpla con los estandares de calidad,
seguridad y eficiencia.

Equipo para determinar perdidas de friccion y conexiones

Marca: DEDUTEL

Modelo: MCF 103.11

El equipo estd compuesto principalmente por:

- Unidad Base para Equipo de Friccion en Tuberias:

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metalicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribucion similar a la de los elementos en el equipo real.

Seis tuberias de diferente diametro, material y rugosidad:

Tuberia rugosa (PVC). Diametro exterior: 25 mm y didmetro interior: 17 mm

Tuberia rugosa (PVC). Diametro exterior: 32 mm y diametro interior: 23 mm

Tuberia lisa (metacrilato). Diametro exterior: 10 mm y didmetro interior: 6.5 mm

Tuberia lisa (PVC). Diametro exterior: 20 mm y didmetro interior: 16.5 mm

Tuberia lisa (PVC). Didmetro exterior: 32 mm y diametro interior: 26.5 mm

Tuberia lisa (metacrilato). Didmetro exterior: 25 mm y didmetro interior: 17 mm con elementos de
medicion.

Tipos de valvulas:

Valvula de asiento inclinado. Diametro interior: 20 mm.

Valvula de compuerta. Diametro interior: 20 mm.

Valvula de membrana. Didmetro interior: 20 mm.

Valvula de bola. Diametro interior: 20 mm.

Tipos de acoplamientos:

Filtro de malla. Diametro interior: 20 mm

Ensanchamiento gradual. Cen un cambio de seccion de 25 mm a 40 mm.

Estrechamiento gradual. Con un cambio de seccién de 40 mm a 25 mm.

Codo de 90°. Diametro interior: 20 mm.

Unién en “T”. Diametro interior: 20 mm.

232 Codo de 45°. Diametro interior: 20 mm.

Union en “T” de 45°. Diametro interior: 20 mm.

Bifurcacion simétrica en “Y”. Diametro interior de cada tuberia: 20 mm.

Doble codo de 90°. Diametro interior: 20 mm.

Acoplamientos especiales (metacrilato):

Tubo de Pitot. Largo: 30 mm, didmetro exterior: 4 mm y didmetro interior: 2.5 mm.

Tubo de Venturi. Largo: 180 mm, seccién mayor: 32 mm y seccion menor: 20 mm.

Diafragma con placa de medida. Diametro mayor: 25 mm y didmetro menor: 20 mm.

El equipo incluye varias valvulas de bola para dirigir el flujo de agua a través de una tuberia del circuito
en concreto y una valvula de regulacién para regular el flujo que circula a través de dicha tuberia.
Treinta y cuatro tomas de presién con conectores réapidos.

Dos manémetros de agua, rango: 0 — 1000 mm.

Dos mandmetros tipo Bourdon, rango: 0 — 2.5 bar.

Caudalimetro 600-60001/h

Banco Hidraulico:

Banco hidraulico mévil, fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio y montado sobre ruedas para
moverlo con facilidad.

Bomba centrifuga, 0.37 kW, 30 — 80 I/min, a 20.1 —12.8 m.

Capacidad del depésito sumidero: 165 |. Capacidad del canal pequefio: 8 |.

Medida del caudal: Deposito volumétrico, calibrado de 0 a 7 | para caudales bajos y de 0 a 40 | para
caudales altos.

Vdlvula de control para regular el caudal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requerldos Montaje e
instalacion, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Practicas.

Equipo:

-Dimensiones: 2100 x 850 x 1000 mm aprox.

-Peso: 150 kg aprox.

Banco Hidraulico:

Calle Ocho No. 8, Frace. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México C.P. 53370,
TELS.: 55 68 22 59 00, (55) 55 76 14 77, (55) 53 59 65 35, 800 777 11 068 www.dedutel.com
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-Dimensiones: 1130 x 730 x 1000 mm aprox.
-Peso: 70 kg aprox.

Para garantizar una mayor precisién, eficiencia y control en los procesos el equipamiento es
computarizado. Esto permite optimizar rendimiento y facilitar la gestion de datos de manera
automatizada, reduciendo errores humanos.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e
instalacién, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Précticas.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRACTICAS

1.- Determinacién de la pérdida de carga por friccion en una tuberia rugosa de diametro interior de 17
mm.

2.- Determinacién de la pérdida de carga por friccién en una tuberia rugosa de diametro interior de 23
mm.

3.- Determinacion de la pérdida de carga por friccién en una tuberia lisa de didmetro interior de 6.5 mm.
4.- Determinacion de la pérdida de carga por friccion en una tuberia lisa de didmetro interior de 16.5
mm.

5.- Determinacién de la pérdida de carga por friccién en una tuberia lisa de didmetro interior de 26.5
mm.

6.- Estudio de la afluencia del diametro en la pérdida de carga por friccién en tuberfas rugosas.

7.- Estudio de la afluencia del diametro en la perdida de carga por friccion en tuberias lisas.

8.- Estudio de la afluencia de la rugosidad en la pérdida de carga.

9.- Determinacicén del coeficiente de friccién en una tuberia rugosa de diametro interior de 17 mm.

10.- Determinacién del coeficiente de friccion en una tuberia rugosa de didmetro interior de 23 mm.

11.- Determinacion del coeficiente de friccion en una tuberia lisa de diametro interior de 6.5 mm.

12.- Determinacion del coeficiente de friccidn en una tuberia lisa de diametro interior de 16.5 mm.

13.- Determinacion del coeficiente de friccion en una tuberia lisa de diametro interior de 26.5 mm.

14.- Estudio de la afluencia del diametro en el coeficiente de friccion en tuberias rugosas.

15.- Estudio de la afluencia del diametro en el coeficiente de friccion en tuberias lisas.

16.- Comparacion del coeficiente de friccion en tuberias lisas y rugosas.

17.- Determinacion de la pérdida de carga en una valvula de asiento inclinado.

18.- Determinacion de la pérdida de carga en una valvula de compuerta.

19.- Determinacion de la pérdida de carga en una valvula de membrana.

20.- Determinacion de la pérdida de carga en una valvula de bola.

21.- Comparacion de las pérdidas de carga en los distintos tipos de valvulas.

22.- Determinacion de la pérdida de carga en un filtro de malla.

23.- Determinacion de la pérdida de carga en un codo de 90°.

24 .- Determinacion de la pérdida de carga en un doble codo de 90°.

25.- Determinacién de la pérdida de carga en un codo de 45°,

26.- Determinacién de la pérdida de carga en una “T” de 45°.

27 .- Determinacion de la pérdida de carga en una bifurcacion simetrica en “Y”.

28.- Determinacion de la pérdida de carga en un estrechamiento.

29.- Determinacién de la pérdida de carga en un ensanchamiento gradual.

30.- Determinacién de la pérdida de carga en un diafragma.

31.- Comparacién de la pérdida de carga en los diferentes acoplamientos.

32.- Medida del caudal con el tubo de Venturi.

33.- Determinacion del coeficiente de descarga Cd en el tubo de Venturi.

34.- Medida del caudal con el tubo de Pitot.

35.- Determinacion del coeficiente de descarga Cd en el tubo de Pitot.

36.- Comparacion de los caudales medidos en el tubo de Venturi y el tubo de Pitot.

Posibilidades practicas adicionales:

37.- Estudio de la relacién entre las pérdidas de presién debidas a la friccion del fluido y el caudal del
agua.

38.- Determinacion de la relacion entre los coeficientes de friccién de las tuberias y el nimero de
Reynolds de un caudal que circula a través de una tuberia con la superficie rugosa.

39.- Determinacion de los coeficientes de resistencia de codos, ensanchamientos y estrechamientos.
40.- Determinacion de las curvas caracteristicas de valvulas y acoplamientos.

Se informa que, para garantizar el correcto funcionamiento y manejo del equipamiento, el personal
encargado de la instalacion recibira la capacitacion técnica correspondiente.

Esta capacitacion serd realizada por personal calificado y especializado proporcionado en caso de
resultar adjudicado, con el fin de asegurar que la instalacién cumpla con los estandares de calidad,
seguridad y eficiencia.

Calle Ocho No. 6, Fracc. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México C.P. 53370,
TELS.: 55 68 22 59 00, (55) 55 76 14 77, (55) 53 59 65 35, 800 777 11 06 www.dedutel.com
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241 Equipo para demostracién de caudalimetros

Marca: DEDUTEL

Modelo: MCF 103.13
El equipo incorpora los siguientes medidores de caudal: un tubo de Venturi, un rotametro y un diafragma

los cuales se pueden colocar en serie para realizar una comparacion directa de resultados.

« Didmetros interiores de la tuberia principal @ interior = 32 mm; @ exterior = 40 mm.

« Manématro de columna de agua con rango de medida de 500 mm c.a. y 8 tubos manométricos.
« Diafragma con didgmetro de la placa del orificio de @20 mm.

« Rotdmetro con rango de medida de 150-1500 I/h.

« Tubo de Venturi con didametro garganta de @15 mm.

« Didmetro aguas arriba de @32 mm.

= Conicidad aguas arriba de 21°.

» Conicidad aguas abajo de 14°.

Se informa que, para garantizar el correcto funcionamiento y manejo del equipamiento, el personal
encargado de la instalacién recibira la capacitacién técnica correspondiente.

Esta capacitacion serd realizada por personal calificado y especializado proporcionado en caso de
resultar adjudicado, con el fin de asegurar que la instalacion cumpla con los estandares de calidad,
seguridad y eficiencia.

SE HACE EL COMPROMISO POR PARTE DEL LIC. VICTOR HUGO SAAVEDRA RODRIGUEZ QUE ENTREGA
A QUIEN RECIBE Y RESGUARDA LOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN PAQUETES CERRADOS CON SELLO
INVIOLABLE POR GARANTIA HASTA EL DIA QUE COMIENCEN LOS SERVICIOS QUE ATENDERA EL
PERSONAL DEL PROVEEDOR Y A CONFORMIDAD POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS.

) _4

Desamolio en Educacion T
DEDUTEL Exportaciones @ imponacionss, S.A. daCV
Colle 8 Mo. & Frace. Induerial Alce Blonco
N ipon, Estado de Més C.? 53370
Tels.:(55) 68 22 59 00 (53} 55 76 17 77, (55) 53 59 63 as
wwew,dadutel.com
R.EC. DEI-950120-RD3

PROVEEDOR:

LIC. VICTOR SAAVEDRA RODRIGUEZ
APODERADO LEGAL
DEDUTEL EXPORTACIONES E MPORTACIONES S.A. DE C.V.

Calle Ocho No. 6, Frace. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de Méxieo C.P. 53370,
TELS.: 55 68 22 59 00, (55) 55 76 14 77, (55) 53 59 65 35, 800 777 11 06 www.dedutel.com
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

EDUCATIVA.

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRAS.

FORMATO DE REMISION

NOMBRE DEL CONVOCANTE: INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR Y EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS

CABOS.
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL DE CARACTER NACIONAL ABIERTA

No.: LA-62-012-903035991-N-9-2024.

OBJETO DE LA LICITACION: “Equipamiento de Infraestructura Académica para el
Instituto Tecnolégico de Estudios Superiores de Los Cabos, ubicado en San José del Cabo,
en el municipio de Los Cabos, B.C.S.”

CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA NO.: ITES-adq-04-2024/02

NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL: DEDUTEL EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES S.A. DE C.V.

REFERENCIA DE FACTURA: 2724

CONCEPTO
NO.

PARTIDA

DESCRIPCION

CORTA :
MEDIDA BIENES SIN [.V.A.

UNIDAD MARCA PRECIO [MPORTE
DE CANT. [ NO. DE SERIE MODELO DE LOS UNITARIO TOTAL SIN

VA,

251

Equipo para
comprobar la
teoria de
BERNOULLI
con sistema
de verificacion DEDBER -
de & tubos
incorporados o1
a wanifull de

distribucidn.

PIEZA p 01300125~ | MCF103.07 | DEDUTEL | $79,204.70 $79,204.70

232

Equipo para
DEDPERD-

determinar PIEZA A MCF103.11 352,120
- . DEDUTEL | $352,120.45 $352,120.45

pérdidas de

friccion y




DEDUTEL

LONEXIONES
especiales,
incluye banco
hidrdulico con
tuberia de
flerro
galanizado,
pve, tuboplus,
y tuberia de

caudalimetros.

cobre de
diferentes
didmetros.
Equipo para PEDPEMC-
241 | demostracién | EQUIPO 0105022025~ | MCF103.123 | DEDUTEL | 147,733.74 | 147,733.74
de o1

IMPORTE GENERAL SIN IVA: QUINIENTOS SETENTA'Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS,

ga/100 MN

3579,058.89

VA NOVENTA Y DOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 42/100 MN

$qz,b4qz

IMPORTE TOTAL GENERAL: SEICIENTOS SETENTA Y UN MiL SETECIENTOS OCHO PESOS,

31/100 MN

$671,708.31

ENTREGA:
Nombre de la Empresa:
IMPORTACIONES S.A. DE C.V.

LIC. VICTOR HUGO SAAVEDRA RODRIGUEZ

DEDUTEL EXPORTACIONES E

Nombre v Firma del Representante
L.OS CABOS, B.C.S., México, a la fecha d
ATENTAMENTE

LIC. VICTOR H

_—

Legal:
b |a entr

DEOUTEL B

)<

Desarolio én Educacion T

etnologica
ianes o importaciones, S.A.de C V.
Colle 8 Ms. 6 Froce, Indusirial Alce Blanco
Noucalpan, Estads de Mexico C.F 53370

Tals.:(55) 68 22 59 00 (69) 45 76 17 77, (68} 53 59 65 35
www. dedutel £6m

R.£C. DE-950120-803

UGO SAAVEDRA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.




DEDUTEL

lo en Educa Tecnologica

RECIBE: RECIBE:

LIC. Perla Daniela Benitez Cardenas. . Ignacio Velazquez

Medina.

Jefa del Departamento de Servicios Subdirector de Servicios
Generales. Administrativos.



